
Anbefalte servicepunkter utført av leverandør: 
For å forhindre ustabil drift, feil og nedetid anbefales føl-
gende årlig/2-årlig vedlikehold av tennsystemet: 
• Kontrollere/korrigere Magasin (årlig). 

• Sjekke rotasjon 
• Sjekke sentrering 
• Sjekke slitedeler  

(Index plate, sylinder kanter, etc) 
• Skifte O-ring (2-årlig) 

• Kontroll og vedlikehold av lederør (årlig) 
• Rengjøre lederør med dummy tennbrikker 
• Kontroll av lederør ved bruk av tolk og trekkefjær 
• Remontere lederør og teste med live skudd 

• Sjekke system/kabinett for lekkasjer (årlig) 
• Sjekke skyteventil for lekkasjer (årlig) 
• Sjekke tilbakeslagsventil for tetthet (2-årlig) 
• Sjekke øvrig tubing/fittings for lekkasjer (årlig) 
• Sjekk og kontroll av spyleluft (årlig) 
• Kontroll og test av spyleluft mengdemåler (årlig) 
• Test av lav alarm på mengdemåler (årlig) 
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*Low Pressure Ballistic Ignition System(BIS)/
Pyrotechnical Ignition System(PTIS) 
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